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Pirkkalan toimipisteestä tarjoamme kattavan valikoiman nostokalustoa, aina isojen kohteiden 
tela-alustaisesta nosturista ajoneuvonostureihin ja ahtaiden paikkojen mininostureihin. 
Meiltä saat myös laajan ja monipuolisen nostolava-auto- ja kurottajapalvelun. Nostopalve-
luiden lähtökohtana on ammattitaitoinen palvelu ja teemmekin tarvittaessa nostosuunnitel-
man kohteeseesi ja haemme katuluvan.

Valikoimissamme myös pyörä- ja tela-alustaiset henkilönostimet, saksilavat ja B- kortilla 
ajettavat nostolava-autot.

Yrityksellämme on laajat pätevyydet sekä teräs- että betoniasentamiseen. Olemmekin tun-
nettuja vaativista elementtiasennusurakoista, joihin kuuluu merkittäviä rakennuksia ympäri 
Etelä- Suomea. Meiltä järjestyy kaikki asennuksissa tarvittava välineistö.

Toimialueenamme on koko Suomi.

Seuraavilla sivuilla esiteltynä nosturi- ja nostinkalustomme tärkeimmillä taulukoilla varustel-
tuina. Lisätietoa koneista nettisivuiltamme www.lamminsivu.fi

Yhteystiedot

Vesa Lamminsivu, (toimitusjohtaja, nostot) 
040 552 6006 | vesa@lamminsivu.fi

Kari Lamminsivu, (elementtiasennuspäällikkö)
0400 733 454 | kari@lamminsivu.fi 

Aki Kupsus, 
(nostot, vuokraus, henkilönostaminen)
0400 296 357 | aki.kupsus@lamminsivu.fi 

Pasi Kastari, (elementtiasennustyönjohtaja)
040 824 6391 | pasi.kastari@lamminsivu.fi 

Jari Stenroth, (elementtiasennustyönjohtaja)
040 824 6381 | jari.stenroth@lamminsivu.fi 

Anja Fagerström, (laskutus, reskontra)
(03) 3142 1100 | anja.fagerstrom@lamminsivu.fi
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LIEBHERR
MK88

Nostokorkeus 59,10m

Nostoetäisyys 45m

Max nostokyky 8t
Paino 48t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Mobiili rakennusnosturi
•	 Meillä jo 2kpl!

PERUSPUOMI

PERUSPUOMI - Lisävastapainot 2t

Nostoetäisyydet

MK 88    5

MK 88, *1 mit Zusatzballast / with additional ballast / avec lest additionnel /  
con lastre adicional / met extra ballast / c дополнительным балластом 

  7,30 x 7,0 m

 m kg

m

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 45,0

0°
45,0

3,3 - 12,0 8000 8000 8000 6900 6070 5410 4870 4420 4050 3730 3450 3210 2990 2800 2630 2480 2340 2220 2100 2050

3,3 - 11,0 8000 8000 7370 6360 5580 4960 4460 4050 3700 3400 3140 2920 2720 2540 2390 2250 2120 2000 1900 1850

Plus*2 3,3 - 13,0 8000 8000 8000 7490 6600 5900 5320 4840 4440 4090 3790 3530 3300 3090 2920 2760 2600 2440 2280 2200

15° 43,3
3,2 - 40,0 1850 1850 1700*3

3,2 - 35,0 1850 1850 1400*3

30° 38,9
3,0 - 11,0 6000 6000 5650 5050 4560 4150 3810 3510 3250 3030 2830 2650 2490 2350 2220 2050  

3,0 - 9,0 6000 5620 4970 4450 4020 3660 3360 3100 2870 2670 2490 2340 2200 2070 1950 1800

45° 31,9
2,7 - 31,9 1850 1850

2,7 - 31,9 1850 1850

 7,30 x 5,75 m

 m kg

m

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 45,0

0° 45,0
3,3 - 10,5 8000 8000 6930 5870 5080 4470 3980 3580 3250 2970 2730 2520 2340 2180 2030 1910 1790 1690 1590 1550

3,3 - 9,5 8000 7590 6310 5380 4680 4130 3690 3320 3020 2760 2540 2350 2180 2030 1900 1780 1680 1580 1490 1450

15° 43,3
3,2 - 34,0 1850 1850 1450*3

3,2 - 29,0 1850 1850 1150*3

30° 38,9
3,0 - 11,0 6000 6000 5580 4880 4320 3880 3510 3200 2930 2700 2500 2330 2180 2040 1910 1750

3,0 - 9,0 6000 5480 4650 4030 3540 3150 2830 2570 2340 2150 1980 1830 1700 1590 1490 1350

45° 31,9
2,7 - 31,9 1850 1850 

2,7 - 24,0 1850 1850 1350*3

m

m

kg

kg

*1 Traglasten mit 2,0 t Zusatzballast / Load capacities with 2.0 t additional ballast / Charges avec lest additionnel 2,0 t / Cargas con 2,0 t de lastre adicional /  
Hijstabel met 2,0 t extra ballast / Грузоподъемность с дополнительным балластом 2,0 т

*2 Plus-Traglastkurven mit steuerungstechnischen Einschränkungen im Vergleich zur Standard-Lastkurve. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung. /  
Plus load curves with control limitations in comparison to standard load curve. See the operating manual for more details. / Courbes de charges Plus avec des limitations de commande 
par rapport à la courbe de charges standard. Pour des informations plus détaillées, consulter le manuel d‘utilisation. / Curva de carga Plus con limitaciones técnicas respecto a la curva 
de carga estándar. Indicaciones en detalle al respecto en el manual de instrucciones. / Plus-hijslastdiagram met bedieningstechnische begrenzingen in vergelijking met het standaard 
hijslastdiagram. Details zijn aangegeven in het instructieboek. / Кривые грузоподъемности в режиме Plus с техническими ограничениями со стороны системы управления по 
сравнению со стандартной кривой грузоподъемности. Подробную информацию по этому вопросу см. в инструкции по эксплуатации.

*3 Traglastenangaben bei max. Aufbauhöhe, bei geringeren Aufbauhöhen werden höhere Traglasten erreicht. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung. /  
Load capacity details at maximum erection height, higher load capacities are possible with lower erection heights. See the operating manual for more details. / Indications de charges 
pour hauteur maximum ; des charges supérieures sont possibles pour des hauteurs réduites. Pour des informations plus détaillées, consulter le manuel d‘utilisation./ Indicaciones de 
carga con la altura de estructura máxima; con unas alturas de estructura más bajas se alcanzan cargas mayores. Indicaciones en detalle al respecto en el manual de instrucciones. /  
Hijstabel bij maximale opbouw hoogte, bij lage opbouw hoogte wordt hogere hijslast bereikt. Details zijn aangegeven in het instructieboek / Данные по грузоподъёмности даны при 
макс. монтажной высоте, при меньших монтажных высотах достигается повышенная грузоподъёмность. Подробную информацию по этому вопросу см. в инструкции  
по эксплуатации.

= max. 14,0 m/sec (6,5 Bft) = max. 20,0 m/sec (8,0 Bft)

LIEBHERR MK88 | Mobiilitorninosturi LIEBHERR MK88 | Mobiilitorninosturi
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Nosto-ominaisuudet verrattuna nosturiinNostoetäisyydet

JIBI 1,1+10,9m - Vastapainot 71t

36,0 m

26,2 m

28,8 m

3,7 m

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50– 5m

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2 MK 88

MK 88
Kranbetrieb / Crane operation / Mise en œuvre/ Funcionamiento de la grúa /  
Kraaninzet / Эксплуатация крана

59,1 m

 1.850 kg

31,9 m

45°

30°

15°

50,4 m

38,9 m

 2.050 kg*1

 1.850 kg*1

 2.050 kg*1

 2.200 kg*1, *2

40,2 m

17,9 m

30,2 m

43,3 m

45,0 m

45,0 m

3,55 m
3,70 m*1

2,7 m 3,70 m

3,1 m

4,71 m 2,59 m

36,0 m

26,2 m

28,8 m

3,7 m

18 MK 88

Im Vergleich mit mobilen Kranen / In comparison to mobile cranes /  
En comparaison avec les grues mobiles / En comparación con las grúas móviles /  
In vergelijking met mobiele kranen / По сравнению с мобильными кранами

0

0

5
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10
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15

20
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50 m

50 m
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LIEBHERR MK88 | Mobiilitorninosturi LIEBHERR MK88 | Mobiilitorninosturi



98 TADANO ATF220G-5 | Nostoluokka 220tn

TADANO
ATF220G-5

Nostokorkeus Puomi  68m + Ristikko 12m

Max nostokyky 220t
Paino 60t-70t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Lisävastapainojen kuljetus rekalla sovitaan 

erikseen
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Tuplavinssi kääntökiville

PERUSPUOMI - Vastapainot 71t

TADANO ATF220G-5 | Nostoluokka 220tn

PERUSPUOMI - Vastapainot 47t

PERUSPUOMI - Vastapainot 35t



1110 TADANO ATF220G-5 | Nostoluokka 220tn

Nostoetäisyydet

Mitat

Peruspuomi - Maantieajokunnossa

JIBI 1,1+10,9m - Vastapainot 71t

TADANO ATF220G-5 | Nostoluokka 220tn

Mitat
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Työmaakuvia

PERUSPUOMI - Maantieajokunnossa

GROVE GMK5130-1 | Nostoluokka 130tn

GROVE
GMK5130-1

Nostokorkeus Puomi  60m + Ristikko 18m
Max nostokyky 130t
Paino 60t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Tuplavinssi kivien kääntöön
•	 Lisävastapainojen kuljetus rekalla sovitaan 

erikseen

PERUSPUOMI - Vastapainot 40.1t

GROVE GMK5130-1 | Nostoluokka 130tn



1514

Mitat

GROVE GMK5130-1 | Nostoluokka 130tn

Nostoetäisyydet

GROVE GMK5130-1 | Nostoluokka 130tn
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LIEBHERR
LTM1130-5.1

Vuosimalli 2016
Nostokorkeus Puomi  60m + Ristikko 

2,9m
Max nostokyky 130t
Paino 60t-70t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Tuplavinssi kivien kääntöön
•	 Lisävastapainojen kuljetus rekalla sovitaan 

erikseen
•	 Erikoisjibi ahtaisiin nostoihin tai kääntökiville

PERUSPUOMI - Vastapainot 42t

LIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tn

PERUSPUOMI - Maantieajokunnossa

LIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tn

RASKASNOSTOJIBI 2.9m - Vastapainot 42t



1918

Nostoetäisyydet raskasnostojibi 2,9m

LIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tnLIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tn

Nostoetäisyydet peruspuomilla
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Mitat

LIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tnLIEBHERR LTM1130-5.1 | Nostoluokka 130tn



2322 MANITOWOC 12000 | Nostoluokka 110tn

Nostoetäisyydet

Mitat

MANITOWOC
12000

Nostokorkeus Puomi  60m + Ristikko 21m

Max nostokyky 110t
Paino 99t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Kantaa sen minkä nostaa!
•	 Kysy erikoistarjousta!

MANITOWOC 12000 | Nostoluokka 110tn

PERUSPUOMI - Vastapainot 34t
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Työmaakuvia

PERUSPUOMI - Maantieajokunnossa 20t

GROVE GMK5100 | Nostoluokka 100tn

12,80m 17,58m 22,35m 27,13m 31,90m 36,68m 41,45m 46,23m 51,00m

3,0m 92,0 79,0 56,5
4,0m 76,0 72,5 50,0 46,5 37,0
5,0m 66,5 63,5 44,5 42,5 37,0 24,5
6,0m 57,5 56,0 40,0 39,0 37,0 24,5 16,2
7,0m 50,5 50,0 36,5 36,0 37,0 24,5 16,2 12,0
8,0m 43,0 42,5 33,0 33,0 35,5 24,0 16,2 12,0 12,2
9,0m 36,0 35,0 31,0 30,5 32,5 22,5 16,2 12,0 12,2
10,0m 28,5 29,0 28,5 28,5 28,5 21,0 16,2 12,0 12,2
11,0m 24,5 25,5 26,5 25,0 19,8 16,2 12,0 12,2
12,0m 21,0 22,0 24,0 22,5 18,6 16,2 12,0 12,2
13,0m 18,2 19,1 21,0 20,0 17,7 15,7 12,0 12,2
14,0m 15,9 16,8 18,6 18,1 16,8 14,7 12,0 12,2
15,0m 14,9 16,6 16,1 15,9 13,8 12,0 12,0
16,0m 13,2 14,9 14,5 15,1 12,9 11,9 11,8
18,0m 10,6 12,3 11,8 12,4 11,8 10,8 11,2
20,0m 10,2 9,8 10,4 10,2 9,7 9,9
22,0m 8,6 8,2 8,8 8,5 9,0 8,5
24,0m 7,4 6,9 7,5 7,2 7,7 7,3
26,0m 5,8 6,4 6,2 6,6 6,2
28,0m 5,0 5,5 5,3 5,7 5,3
30,0m 4,8 4,5 4,9 4,5
32,0m 4,1 3,8 4,2 3,9
34,0m 3,2 3,7 3,3
36,0m 2,7 3,1 2,8
38,0m 2,3 2,7 2,3
40,0m 2,3 1,9
42,0m 1,9 1,5
44,0m 1,2
46,0m 0,9

GROVE
GMK5100

Nostokorkeus Puomi  51m + Ristikko 18m
Max nostokyky 100t
Paino 60t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Lisävastapainojen kuljetus rekalla sovitaan 

erikseen

PERUSPUOMI - Vastapainot 31t

GROVE GMK5100 | Nostoluokka 100tn
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Mitat

GROVE GMK5100 | Nostoluokka 100tn

Nostoetäisyydet

GROVE GMK5100 | Nostoluokka 100tn



2928

Kuvia

JIBI

LIEBHERR LTM1095-5.1 | Nostoluokka 95t

Liebherr LTM1095-5.1 
Kauko-ohjain

LIEBHERR
LTM1095-5.1

Nostokorkeus Puomi  58m + Ristikko 19m
Max nostokyky 95t
Paino 60t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Tuplavinssi
•	 Kauko-ohjaus mahdollisuus!
•	 4kpl Liebherr LTM1095-5.1 nostureita!

PERUSPUOMI - Vastapainot 23t

LIEBHERR LTM1095-5.1 | Nostoluokka 95t
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Mitat

LIEBHERR LTM1095-5.1 | Nostoluokka 95t

Nostoetäisyydet

LIEBHERR LTM1095-5.1 | Nostoluokka 95t
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Työmaakuvia

PERUSPUOMI - Maantieajokunnossa

LIEBHERR LTM1090-4.1 | Nostoluokka 90t

LIEBHERR
LTM1090-4.1

Nostokorkeus Puomi  50m + Ristikko 19m
Max nostokyky 90t
Paino 48t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Erinomainen asennukseen

PERUSPUOMI - Vastapainot 21t

LIEBHERR LTM1090-4.1 | Nostoluokka 90t
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Mitat

LIEBHERR LTM1090-4.1 | Nostoluokka 90t

Nostoetäisyydet

LIEBHERR LTM1090-4.1 | Nostoluokka 90t
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Työmaakuvia

PERUSPUOMI - Maantieajokunnossa

GROVE GMK4080-1 | Nostoluokka 80t

GROVE
GMK4080-1

Nostokorkeus Puomi  51m + Ristikko 15m
Max nostokyky 80t
Paino 48t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Värikamera puomissa
•	 Käsiradiopuhelimet

PERUSPUOMI - Vastapainot 19.3t

GROVE GMK4080-1 | Nostoluokka 80t
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Mitat

GROVE GMK4080-1 | Nostoluokka 80t

Nostoetäisyydet

GROVE GMK4080-1 | Nostoluokka 80t
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Työmaakuvia

LIEBHERR LTM1070-4.2 | Nostoluokka 70t

LIEBHERR
LTM1070-4.2

Nostokorkeus Puomi  50m
Max nostokyky 70t
Paino 48t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Kauko-ohjaus mahdollisuus!

PERUSPUOMI

LIEBHERR LTM1070-4.2 | Nostoluokka 70t
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Mitat

LIEBHERR LTM1070-4.2 | Nostoluokka 70t

Nostoetäisyydet

LIEBHERR LTM1070-4.2 | Nostoluokka 70t
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Työmaakuvia

JIBI

LIEBHERR LTM1055/1 | Nostoluokka 55t

LIEBHERR
LTM1055/1

Nostokorkeus Puomi  40m + Ristikko 16m
Max nostokyky 55t
Paino 36t

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Käsiradiopuhelimet
•	 Nopea taksikone!

PERUSPUOMI

LIEBHERR LTM1055/1 | Nostoluokka 55t
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Mitat

LIEBHERR LTM1055/1 | Nostoluokka 55t

Nostoetäisyydet

LIEBHERR LTM1055/1 | Nostoluokka 55t
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MAGNI
RTH5.30S

Nostokorkeus Puomi 30m
Max nostokyky 5t
Paino 21830kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Nostokorkeus 30m!
•	 Lisävarusteet: Trukkipiikit, kauha, 4m mie-

histökori, vinssi, kalustenostohäkki ja jibi
•	 Muuta: Ympäripyörivä kurottaja

MITAT

MAGNI RTH5.30S | Nostoluokka 30m

NOSTOARVOT

MAGNI RTH5.30S | Nostoluokka 30m
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MERLO
ROTO 50.26

Nostokorkeus Puomi 26m
Max nostokyky 5t
Paino 17000kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Nostokorkeus 26m!
•	 Lisävarusteet: Jatkopiikit, trukkipiikit, 

miehistökori, kalustehäkki
•	 Muuta: Ympäripyörivä kurottaja

MITAT

NOSTOARVOT
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MERLO
ROTO 40.26

Nostokorkeus Puomi 26m
Max nostokyky 4t
Paino 17000kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Nostokorkeus 26m!
•	 Lisävarusteet: Jatkopiikit, trukkipiikit,        

miehistökori, kalustehäkki
•	 Muuta: Ympäripyörivä kurottaja

MITAT

NOSTOARVOT

Tukijalkojen varassa

Henkilökorilla
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NOSTOARVOT

MANITOU MRT2150 | Nostoluokka 21m

MANITOU
MRT2150

Nostokorkeus Puomi 21m
Max nostokyky 5t
Paino 16095kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Lisävarusteet: Trukkipiikit, kauha, 4m mie-

histökori, vinssi, kalustenostohäkki ja jibi
•	 Muuta: Ympäripyörivä kurottaja
•	 Kauko-ohjaus mahdollisuus!

MITAT

MANITOU MRT2150 | Nostoluokka 21m
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MANITOU
MT1840

Nostokorkeus Puomi 17,55m
Max nostokyky 4t
Paino 12400kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Lisävarusteet: Trukkipiikit, kauha, 4m mie-

histökori, vinssi, kalustenostohäkki
•	 Vuokrataan myös ilman kuljettajaa!

MITAT

MANITOU MT1840 | Nostoluokka 17m

NOSTOARVOT

MANITOU MT1840 | Nostoluokka 17m

1. 2.04m 
2. 3.07m
3. 1.16m
4. 6.27m
5. 0.42m
6. 0.89m
7. 1.96m
8. 2.42m
9. 3.79m
10. 2.50m
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MANITOU
MT932

Nostokorkeus Puomi 9m
Max nostokyky 3,2t
Paino 7145kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Vuokrataan myös ilman kuljettajaa
•	 Lisävarusteet: Kauha

MITAT

MANITOU MT932 | Nostoluokka 9m

C. 	 1.13m
B. 	 2.81m
I. 	 0.76m
D. 	 4.70m
G1. 	 0.45m
J. 	 0.80m
F. 	 1.93m
W. 	 2.34m
U1. 	 2.30m

NOSTOARVOT

MANITOU MT932 | Nostoluokka 8m
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MANITOU
MT835

Nostokorkeus Puomi 7.75m
Max nostokyky 3,5t
Paino 7200kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Vuokrataan myös ilman kuljettajaa
•	 Lisävarusteet: Kauha

MITAT

MANITOU MT932 | Nostoluokka 9m

1. 1.49m
2. 2.88m
3. 0.87m
4. 5.24m
5. 0.42m
6. 0.88m
7. 1.87m
8. 2.28m
9. 2.42m

NOSTOARVOT

MANITOU MT932 | Nostoluokka 8m
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NOSTOARVOT

MANITOU MT625 | Nostoluokka 5m

MANITOU
MT625

Nostokorkeus Puomi 5,85m
Max nostokyky 2,5t
Paino 4485kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Lisävarusteet: Kauha
•	 Vuokrataan ilman kuljettajaa

MITAT

MANITOU MT625 | Nostoluokka 5m

C. 	 0.99m
B. 	 2.30m
I. 	 0.60m
D. 	 3.90m
G1. 	 0.33m
J. 	 0.79m
F. 	 1.49m
W. 	 1.81m
U1. 	 1.92m
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DIECI
APOLLO 25.6

Nostokorkeus Puomi 5,78m
Max nostokyky 2,5t
Paino 4800kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Lisävarusteet: Kauha
•	 Vuokrataan ilman kuljettajaa

MITAT

MANITOU MT625 | Nostoluokka 5m

A 270mm
B 985mm
C 2350mm
D 765mm
F 3535mm
G 4125mm
H 1950mm
I 1850mm
L 1500mm
M 1850mm
P 1460mm
Q 3555mm
S 1433mm
T 200mm

NOSTOARVOT

MANITOU MT625 | Nostoluokka 5m
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NOSTOARVOT

MAEDA LC758B | Nostoluokka 16m

MAEDA
LC 758B

Vuosimalli 2012
Nostokorkeus Puomi 15.63m + Jibi 0.72m
Max nostokyky 4.9t
Paino 10250kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Kauko-ohjaus
•	 Lisävarusteena saatavissa valkoiset jälkiä jät-

tämättömät telalaput
•	 Puomin päässä erikoisjibi

VUOKRATAAN MYÖS ILMAN KULJETTAJAA!

MITAT

MAEDA LC758B | Nostoluokka 16m
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NOSTOARVOT

UNIC URW-506 | Nostoluokka 15m

UNIC
URW-506

Vuosimalli 2007
Nostokorkeus Puomi 15.71m
Max nostokyky 3t
Paino 4840kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Kauko-ohjaus
•	 Sähkö- ja dieselkäyttö
•	 Mahtuu 1.4m ovesta

MITAT

UNIC URW-506 | Nostoluokka 15m
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NOSTOARVOT

UNIC UR-A376 CL | Nostoluokka 14m

UNIC
UR-A376 CL

Vuosimalli 2005
Nostokorkeus Puomi 14.45m
Max nostokyky 2.9t
Paino 3530kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Kauko-ohjaus
•	 Sähkö- ja dieselkäyttö
•	 Mahtuu 1.2m ovesta

MITAT

UNIC UR-A376 CL | Nostoluokka 14m
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NOSTOARVOT

UNIC URW-A295 CR | Nostoluokka 8m

UNIC
URW-A295 CR

Vuosimalli 2005
Nostokorkeus Puomi 8.65m
Max nostokyky 2.9t
Paino 1850kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Kauko-ohjaus
•	 Sähkö-, kaasu- ja dieselkäyttö
•	 Mahtuu norm 0.62m ovesta!

MITAT

UNIC URW-A295 CR | Nostoluokka 8m
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NOSTOARVOT

Puomi ulkona
Puomi sisällä

BÖCKER
AHK30/1400PLC

Vuosimalli 2013
Nostokorkeus Puomi 30m
Max nostokyky 1,4t
Paino 3500kg

Konekohtaisia lisätietoja
•	 Kauko-ohjaus
•	 Perässä hinattava nosturi!!

MITAT

Pituus: 	 9,00 m
Leveys: 	 2,20 m
Korkeus: 	 2,60 m
Paino:		 3.500 kg
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GENIE
Z-60/37FE

Konetyyppi Hybridi kuukulkija
Vuosimalli 2017
Työkorkeus 20,16m
Max sivu-ulottuma 11,15m
Max kuorma 227kg
Paino 7756kg

Huippu hieno Genien uutuus hybridikuukulkija 
ulko- ja sisäkäyttöön! Esimerkiksi rakennustyö-
malille, urheilukentille, ostoskeskuksiin, tuotan-
tolaitoksiin ja jalankulkualueille missä arvos-
tetaan hiljaisuutta sekä saasteettomuutta. 4WD 
ja koko ajan aktiviinen akselisto tarjoavat hy-
vän suorituskyvyn haastavissakin olosuhteissa. 
 
- OPS puristumisen esto
- Hybridi-, sähkö- ja dieselkäyttö
- Jälkiäjättämättömät renkaat

Mitat:
- Korin pituus:	 0,76m
- Korin leveys:	 1,83m
- Korkeus:		  2,54m
- Pituus:		  8,15m
- Leveys:		  2,49m
- Akseliväli:		  2,49m
- Maavara:		  0,33m

UUTUUS KONE!



HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET 7978

AICHI SP-25B
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 26m
•	 Max. sivu-ulottuma 16.3m
•	 Max. kuorma 250kg
•	 Korkeus 2.68m
•	 Paino 14700kg

AICHI SP-21AJ
•	 Pyöräalustainen kuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 22m
•	 Max. sivu-ulottuma 16m
•	 Max. kuorma 230kg
•	 Korkeus 2.64m
•	 Paino 14700kg

JLG 1350SJP
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 44m
•	 Max. sivu-ulottuma 24.4m
•	 Max. kuorma 454kg
•	 Korkeus 3.05m
•	 Paino 20411kg

MANITOU 280TJ
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 27.75m
•	 Max. sivu-ulottuma 21.45m
•	 Max. kuorma 350kg
•	 Korkeus 2.72m
•	 Paino 16500kg



HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET 8180

AICHI SP-18AJ
•	 Pyöräalustainen kuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 19m
•	 Max. sivu-ulottuma 15.8m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 2.64m
•	 Paino 12300kg

AICHI SP-18A
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 19m
•	 Max. sivu-ulottuma 15m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 2.64m
•	 Paino 12300kg

AICHI SR-21AJ
•	 Telakuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 22m
•	 Max. sivu-ulottuma 17.8m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 2.35m
•	 Paino 15200kg

Skyjack SJ66T
•	 Kuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 21.9m
•	 Max. sivu-ulottuma 17.4m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 2.6m
•	 Paino 12400kg



HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET 8382

AICHI SP-14CJ
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 16m
•	 Max. sivu-ulottuma 12.7m
•	 Max. kuorma 250kg
•	 Korkeus 1.99m
•	 Paino 8200kg

AICHI SR-123
•	 Telakuukulkija
•	 Työkorkeus 14m
•	 Max. sivu-ulottuma 11m
•	 Max. kuorma 250kg
•	 Korkeus 2.20m
•	 Paino 8600kg

MANITOU 180ATJ
•	 Pyöräalustainen kuukulkija
•	 Työkorkeus 18m
•	 Max. sivu-ulottuma 10.5m
•	 Max. kuorma 230kg
•	 Korkeus 2.37m
•	 Paino 8600kg

AICHI SR-150
•	 Telakuukulkija
•	 Työkorkeus 16m
•	 Max. sivu-ulottuma 12m
•	 Max. kuorma 500kg
•	 Korkeus 2.80m
•	 Paino 14500kg



HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET 8584

AICHI SR-12BJ
•	 Telakuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 14m
•	 Max. sivu-ulottuma 11m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 1.99m
•	 Paino 8600kg

SKYJACK SJ6832RT 
•	 Saxinostin
•	 Työkorkeus 11.6m
•	 Max. kuorma 454kg
•	 Korkeus 1.4m
•	 Paino 5402kg

SKYJACK SJIII 3219
•	 Saxinostin
•	 Työkorkeus 7.8m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 2.0m
•	 Paino 1170kg

AICHI SR-123J
•	 Telakuukulkija jibillä
•	 Työkorkeus 14m
•	 Max. sivu-ulottuma 11.6m
•	 Max. kuorma 250kg
•	 Korkeus 2.20m
•	 Paino 8600kg

AICHI SR-12B
•	 Telakuukulkija
•	 Työkorkeus 14m
•	 Max. sivu-ulottuma 11m
•	 Max. kuorma 227kg
•	 Korkeus 1.99m
•	 Paino 8600kg



HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET 8786

DINO 135T
•	 Perässä vedettävä henkilönostin
•	 Työkorkeus 13.5m
•	 Max. sivu-ulottuma 9.1m
•	 Max. kuorma 215kg
•	 Korkeus 2.14m
•	 Paino 1560kg

DINO 160XT
•	 Perässä vedettävä henkilönostin
•	 Työkorkeus 14m
•	 Max. sivu-ulottuma 9.1m
•	 Max. kuorma 215kg
•	 Korkeus 2.20m
•	 Paino 1950kg

KESLA XS240
•	 Pyöräalustainen henkilönostin
•	 Työkorkeus 24m
•	 Max. sivu-ulottuma 12.8m
•	 Max. kuorma 230kg
•	 Korkeus 2.30m
•	 Paino 4850kg

KESLA XS190
•	 Pyöräalustainen henkilönostin
•	 Työkorkeus 18.7m
•	 Max. sivu-ulottuma 12.3m
•	 Max. kuorma 230kg
•	 Korkeus 2.30m
•	 Paino 3700kg
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 8988

BRONTO SKYLIFT
S 70 XR
Työlavan pohjakorkeus 68.0m
Sivu-ulottuma 600kg 30.0m

Sivu-ulottuma 360kg 32.5m
Sivu-ulottuma 200kg 35.0m
Kuljetuskorkeus 4.0m
Kuljetuspituus 12.3m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 32t

HUIPPU-UUTUUS! Pirkanmaan suurin nostolava-auto! 
Innovatiiviset ominaisuudet kuten 3D kääntyvä kori!

HUIPPU-UUTUUS!
 INNOVATIIVINEN 3D KORI!
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 9190

BRONTO SKYLIFT
S 65 XR
Työlavan pohjakorkeus 63.0m
Sivu-ulottuma 600kg 30.0m

Sivu-ulottuma 360kg 34.5m
Sivu-ulottuma 120kg 37.0m
Kuljetuskorkeus 3.8m
Kuljetuspituus 12.0m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 26t
Tukijalkaleveys 7.5-9.0m
Työkorin koko 1.0 x 2.4-3.9m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 9392

BRONTO SKYLIFT
S 52 XDT
Työlavan pohjakorkeus 50.0m
Sivu-ulottuma 600kg 28.0m

Sivu-ulottuma 280kg 33.0m
Sivu-ulottuma 120kg 35.0m
Kuljetuskorkeus 3.75m
Kuljetuspituus 12.0m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 26t
Työkorin kääntö 160º 
Tukijalkaleveys 3.5-7.5m
Työkorin koko 1.1x3.8m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 9594

BRONTO SKYLIFT
S 46 XDT
Työlavan pohjakorkeus 44.0m
Sivu-ulottuma 600kg 20.0m

Sivu-ulottuma 360kg 23.3m
Sivu-ulottuma 320kg 25.7m
Kuljetuskorkeus 3.9m
Kuljetuspituus 10.3m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 18t
Työkorin kääntö 160º 
Tukijalkaleveys 4.4/6.0m
Työkorin koko 1.1  x 2.4-3.9m

 NELIVETO
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 9796

BRONTO SKYLIFT
S 45 XDT
Työlavan pohjakorkeus 43.0m
Suurin sivu-ulottuma 25m
Kuljetuskorkeus 3.8m
Kuljetuspituus 10m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 20t
Työkorin kääntö 160º 
Tukijalkaleveys 6.6m
Työkorin koko 1.1  x 2.4-3.9m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 9998

NOSTOLIFT
35
Työlavan pohjakorkeus 33.0m
Sivu-ulottuma 300kg 19.0m
Kuljetuskorkeus 2.7m
Kuljetuspituus 9.9m
Kuljetusleveys 2.4m
Suurin kuorma 300kg
Kokonaispaino 17.7t
Työkorin kääntö 180º 
Tukijalkaleveys 4.0-5.5m
Työkorin koko 1.0 x 2.0m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 101100

The lightweight with 
the manoeuvrability 
and performance of a
heavy load platform.
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The access platforms reproduced here are partially equipped to order and may not always correspond to standard models. 
Specifications non-binding. Subject to technical modifications. Errors, including those in translation, excepted.

P 320 Working range

600 kg

Technical Data P 320 (12t - Version)

Max. working height 32.0 m
Max. basket floor height 30.0 m

Max. horizontal outreach

(with 100 kg basket load)
25.5 m

Length in transport position* ca. 8.40 m

Width in transport position* ca. 2.50 m

Height in transport position* ca. 3.53 m

Angle of slope 8º

4 hydraulically extendable outriggers ** 6.2 m

*) depending on the chassis
**) stabilizer spread from outer edge to outer edge

Max. permissible inclination 0º / 2°

Slewing range turn table 2 x 250º

Torsion stiff
Design

sub-frame

Telescopes in the lifting boom 2

Workman basket (LxWxH) 3.88 x 1.05 x 1.1 m

Hydraulic basket pivot drive: 
pivoting range

2 x 85º

Max. permissible load 

hydraulic telescopic basket (standard)
600 kg

Max. permissible load

heavy-duty basket (option)
700 kg

200 kg

100 kg

600 kg

300 kg

100 kg

R25,5

PALFINGER
P320
Työlavan pohjakorkeus 30.0m
Sivu-ulottuma 100kg 25.5m
Kuljetuskorkeus 3.53m
Kuljetuspituus 8.40m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 600kg
Kokonaispaino 12t
Työkorin kääntö 2x250º 
Tukijalkaleveys 4.4-6.25m
Työkorin koko 1.0 x 2.4-3.9m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 103102

RUTHMANN STEIGER
TB285
Työlavan pohjakorkeus 26,5m
Sivu-ulottuma 100kg 20.50m
Kuljetuskorkeus 3.69m
Kuljetuspituus 6.96m
Kuljetusleveys 2.3m
Suurin kuorma 320kg
Kokonaispaino 7,5t
Työkorin kääntö 540º 
Työkorin koko 1.7x0.86m
Tukijalkaleveys 2.5-6.0m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 105104

BRONTO SKYLIFT
S28 MDT
Työlavan pohjakorkeus 26.0m
Sivu-ulottuma 280kg 17.5m

Kuljetuskorkeus 3.6m
Kuljetuspituus 9.1m
Kuljetusleveys 2.5m
Suurin kuorma 280kg
Kokonaispaino 17.4t
Tukijalkaleveys max. 3.3m
Työkorin koko 1.8x1.1m
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 107106

RUTHMANN STEIGER
TB270
Työlavan pohjakorkeus 25.0m
Sivu-ulottuma 100kg 14.80m
Kuljetuskorkeus 3.0m
Kuljetuspituus 6.75m
Kuljetusleveys 2.3m
Suurin kuorma 230kg
Kokonaispaino 3.5t
Työkorin kääntö 450º 
Työkorin koko 1.4x0.7m
Tukijalkaleveys 2.63-3.52m

Vuokrataan myös ilman kuljettajaa. Voi 
ajaa B-Kortilla! Näitä meillä useita!



109
NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 109108

pK 34002 sH  
HigH performance 

Dimensions

WorKing Diagrams

p 260 b

Light Class

Light Class

p 260 b

PALFINGER
P260
Työlavan pohjakorkeus 23.6m
Sivu-ulottuma 100kg 12.9m
Kuljetuskorkeus 2.95m
Kuljetuspituus 6.68m
Kuljetusleveys 2.22m
Suurin kuorma 230kg
Kokonaispaino 3390kg
Työkorin kääntö 500º 
Työkorin koko 1.4x0.7m
Tukijalkaleveys 2.63-3.52m

Vuokrataan myös ilman kuljettajaa. Voi 
ajaa B-Kortilla! Näitä meillä useita!
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NOSTOLAVA-AUTOT NOSTOLAVA-AUTOT 111110

BRONTO SKYLIFT
16-2T1
Työlavan pohjakorkeus 16.0m
Sivu-ulottuma 200kg 12.7m
Kuljetuskorkeus 2.9m
Kuljetuspituus 8.0m
Kuljetusleveys 2.3m
Suurin kuorma 200kg
Kokonaispaino 8t
Työkorin kääntö 160º 
Tukijalkaleveys 4.2m
Työkorin koko 1.7x0.8m



113112 ELEMENTTIASENNUS

Lamminsivu Oy on Pirkanmaan suurimpia elementtiasentajia. Asennuskohteisi-
imme kuuluu merkittävimpiä rakennuksia ympäri suomen. Tarjoamme kokonais-
valtaiset asennusratkaisut asiakkaan toiveiden mukaan, joihin sisältyy nostot, 
elementtituet, tarvittavat laitteet ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Urakoimme betoni-, teräs-, paroc- ja puuelementtien asennuksia. Asennustyön-
johtajilla on sekä teräs- että betonityönjohtajan pätevyydet. Urakoimme kohteita 
sekä juotettuna että kuiva-asennuksena. Asennusnostot suoritamme joko torni- 
tai ajoneuvonosturilla.

ELEMENTTIASENNUS
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Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 2007 

1. Nostotöiden määritelmä ja sovellutusalue 
Näitä nostotöiden yleisiä ehtoja sovelletaan itsenäisen ajoneuvonosturialan yrittäjän tai 
yrityksen luovuttaessa ajoneuvonosturin kuljettajineen korvausta vastaan tilaajan käyttöön 
siten, että ajoneuvonosturin työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa.  
    Näitä ehtoja sovelletaan myös vuokralleantajan vuokratessa muuta liikkuvaa 
nostokalustoa tilaajan käyttöön siten, että työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa. 
    Näissä vuokrausehdoissa käytetään osapuolista jäljempänä nimitystä tilaaja ja 
vuokralleantaja. 
2. Tilaajan velvollisuudet 
2.1 Työnjohto ja nostotyön suunnittelu 
Tilaaja vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta. Tilaajan on nimettävä nostotyön 
johtaja. Vaativat nostot on suunniteltava ja esitettävä kirjallisesti (Vnp rakennustyön 
turvallisuudesta 31 §, 629/94)  
2.2 Nostettava taakka  
Tilaaja vastaa siitä, että paino ja muut vastaavat nostosuunnitelman ja turvallisen noston 
kannalta tärkeät tiedot ovat oikeita ja sopijapuolten tiedossa. Tilaaja vastaa, että taakka ja 
kiinnityspisteet kestävät noston eikä taakassa ole noston aikana nostovälineitä 
vahingoittavaa ominaisuutta. 
2.3 Työskentelyolosuhteet 
Tilaaja vastaa siitä, että maapohjan kantavuus, tasaisuus ja liukkaudentorjunta on riittävä 
nostopaikalla, työmaa-alueella ja käytettävillä teillä. 
     Tilaajan tulee ennen työn aloittamista tai työn kestäessä riittävän ajoissa etukäteen 
poistaa tai suojata johdot, kaapelit, putkistot ja vastaavat tai merkitä niiden sijainnit selvästi 
sekä ilmoittaa vuokralleantajalle etukäteen mainituista toimenpiteistä. 
    Tilaaja vastaa siitä, ettei asiaan kuulumattomia henkilöitä, ajoneuvoja, koneita tai 
laitteita pääse tai sijoiteta nosturin työskentelyalueelle. 
 2.4 Pystytystarkastus 
Tilaajan työnjohto vastaa siitä, että nosturille ja nostoapuvälineille suoritetaan aina 
käyttöönotto/pystytystarkastus ennen nostotyön aloittamista (Vnp työssä käytettävien 
koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 51 
§, 856/98). 
2.5 Aputyöt ja tarvikkeet 
Nostotyön edellyttäessä tarvikkeita tai aputyötä kuten näyttömiehiä ja taakankiinnittäjiä, 
niiden hankinnasta ja kustannuksista vastaa tilaaja.  
    Tilaaja vastaa myös taakan kiinnittämisestä ja muun hankkimansa aputyövoiman 
toimenpiteistä sekä hankkimiensa nostoapuvälineiden ja tarvikkeiden kunnosta ja 
määräystenmukaisuudesta.
2.6 Korvaus tilauksen peruuttamisesta 
Mikäli tilaaja peruuttaa nosturitilauksen ilman ylivoimaista estettä, on tilaaja velvollinen 
korvaamaan peruuttamisesta vuokralleantajalle aiheutuneen vahingon. Jollei toisin näytetä 
vahinko määräytyy näiden ehtojen kohdan 4.1. mukaisesti 
2.7 Taakan vakuuttaminen 
Mikäli tilaaja katsoo nostettavan taakan vakuuttamisen tarpeelliseksi, tilaajan on otettava 
tätä koskeva vakuutus omalla kustannuksellaan. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, 
jonka tällainen vakuutus korvaisi. 
2.8 Lentoestelupa 
Tilaaja vastaa lentoesteluvan hakemisesta ja kustannuksista. (Ilmailulaki 159 §, 1242/05) 
3. Vuokralleantajan velvollisuudet 
3.1 Kuljettajan pätevyys 
Nosturinkuljettajalla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys. (Vnp työssä 
käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta 59 §, 856/98) 
3.2 Määräysten noudattaminen 
Nosturinkuljettajan on työssään noudatettava tilaajan työnjohdon antamia määräyksiä ja 
ohjeita. Nosturinkuljettajan osallistuminen tilaajan velvollisuutena oleviin toimiin ei 
vähennä tilaajan vastuuta, vaan nosturinkuljettaja toimii tällöin tilaajan lukuun ja vastuulla. 
    Nosturinkuljettajan on suoritettava työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä 
työturvallisuusmääräysten mukaisesti. 
3.3 Nosturi 
Vuokralleantaja toimittaa tilaajan ilmoittamien tietojen perusteella tilaajan hyväksymän 
nosturin sovittuna ajankohtana tilaajan työnjohdon käyttöön. 
    Vuokralleantaja vastaa, että nosturi työhön käytettävine varusteineen ja 
nostoapuvälineineen on asianmukaisessa työkunnossa ja että se täyttää voimassa olevat 
liikenne- ja työturvallisuusmääräykset. 
3.4 Viivästynyt toimitus 
Mikäli vuokralleantajasta johtuvasta syystä aiheutuu viivästys, tämä on velvollinen 
ilmoittamaan viivästyksestä ja sen syystä välittömästi tilaajan työnjohdolle. Mikäli 
vuokralleantaja laiminlyö ilmoituksen, tämä on velvollinen korvaamaan tilaajalle 
aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään sovitun tuntivuokran viivästysajalta. 
3.5 Työaika 
Nosturin kuljettajan tulee, jos muuta ei ole sovittu, noudattaa tilaajan työkohteessa 
käytössä olevaa työaikalain mukaista säännöllistä työaikaa. 
4. Vahinkovastuu 
4.1 Tilaajan vahinkovastuu 
Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden 
suorittamatta jättämisestä vuokralleantajalle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, ellei 
tilaaja näytä toimineensa moitteettomasti. 
    Tilaajasta johtuvasta syystä vahingoittuneelle nosturille aiheutuvan keskeytyksen ajalta 
tilaaja on velvollinen maksamaan sovitun tuntivuokran vähennettynä säästyneillä 
käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksiin luetaan kuuluviksi poltto-ja voiteluaine- sekä 
korjaus- ja huoltokustannukset. 
4.2 Vuokralleantajan vahinkovastuu 
Vuokralleantaja vastaa aiheuttamistaan välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, mikäli 
vuokralleantajassa tai tämän palveluksessa olevassa henkilössä osoitetaan tuottamus. 
    Vuokralleantaja ei vastaa vahingon seurauksena syntyvästä välillisestä vahingosta 
(välillisen vahingon määrittely kauppalain 67 §:ssä, 355/87). Vuokralleantaja ei vastaa 
niistä vahingoista ja haitoista, joita välittömästi tai välillisesti aiheutuu tilaajalle sen 
johdosta, että nosturin rikkoutumisen, kaatumisen tai vastaavan seurauksena syntyy 
työkeskeytyksiä tai muita vastaavia häiriöitä työnsuoritukselle.  
    Vuokralleantajan vastuu tilaajalle aiheutuneista vahingoista on enintään kaksi kertaa 
nostotyöstä sovitun korvauksen suuruinen, kuitenkin korkeintaan seitsemäntoistatuhatta 
(17.000) euroa.  
4.3 Vastuuvakuutus 
Vuokralleantajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokraussopimuksessa ole 
muuta mainittu. Vuokralleantaja on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen 
laadun ja laajuuden. 

5. Maksuperusteet ja -ehdot 
5.1 Tuntivuokra 
Tilaaja maksaa vuokralleantajalle korvauksena nosturin suorittamasta työstä työajalta 
tuntivuokran, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero 
   Vuokra maksetaan ajalta, jolloin 
   - nosturi tekee tilaajan osoittamaa työtä, 
   - nosturia siirretään tilaajan työkohteessa tai eri työkohteiden välillä, 
   - nosturin puomia jatketaan tai puretaan tai nosturin nostoapuvälineitä tai työvälineitä   
   vaihdetaan tilaajan osoittaman tehtävän toteuttamiseksi tai 
   - nosturia ei voida säännöllisenä työaikana käyttää työkeskeytyksien, sääesteiden tai muiden 
   syiden takia, mikäli työkeskeytykset eivät aiheudu vuokralleantajasta. 
   Työaikaan ei lueta nosturin huolto- ja korjausaikaa eikä kuljettajan ruokataukoa. 
   Vuokraussuhteen ollessa jatkuva, maksetaan tuntikorvaus aina vähintään työvuoron 
kahdeksan (8) tunnin kokonaisajalta. Alkavalta tunnilta maksetaan koko tuntivuokra. 
5.2 Nostoapuvälineet 
Nosturin vuokra ei sisällä nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineistä ja niiden käytön korvauksesta 
on sovittava tapauskohtaisesti. 
5.3 Aputyöt ja tarvikkeet 
Nosturin työkohteeseen siirtämisen, liikkumisen työkohteessa tai pystytyksen edellyttäessä 
lavojen, tukilevyjen tai vastaavien käyttöä, voi näiden hankinta tapahtua vuokralleantajan 
toimesta tilaajan suorittaessa niistä vuokralleantajalle erillisen korvauksen (katso ehtojen kohta 
2.5). 
5.4 Nosturin siirrot 
Nosturin siirrosta tilaajan työkohteeseen ja työkohteesta takaisin maksetaan aina joko 
tuntivuokra tai kilometrikorvaus. 
    -Siirron tapahtuessa nosturin omalla konevoimalla tilaajan työkohteeseen, joka sijaitsee   
enintään 20 km:n etäisyydellä nosturin asemapaikasta, maksaa tilaaja siirtokustannusten 
korvauksena kahden (2) tunnin tuntivuokran. 
    - Siirron tapahtuessa nosturin omalla konevoimalla tilaajan työkohteeseen, joka sijaitsee yli 
20 km:n etäisyydellä nosturin asemapaikasta, maksaa tilaaja vähintään kahden (2) tunnin 
tuntivuokran tai kilometrikorvauksen tai tapauskohtaisesti sovittavan muun siirtokorvauksen. 
    - Mikäli nosturi, sen osia, varusteita, lavoja, tukilevyjä tai nostoapuvälineitä kuljetetaan 
tilaajan työkohteeseen ja sieltä pois erillisellä kuljetusvälineellä, maksaa tilaaja tästä aiheutuvat 
kustannukset.
    Mikäli nosturin pystytyksessä ja purkamisessa tarvitaan apumiehiä, apunostureita tai 
vastaavia, maksaa tilaaja näistä syntyneet kustannukset. 
    Mikäli nosturin siirtyminen edellyttää erikoiskuljetuslupaa, maksaa tilaaja lupamaksun ja 
lupaehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset. 
5.5 Yli- ja sunnuntaityöt
Mikäli yli- eikä sunnuntaityökorotuksista tai viikkolepokorvauksista ole etukäteen sovittu, 
maksaa tilaaja näiden ajalta nosturin kuljettajan yli- tai sunnuntaityökorotuksen tai 
viikkolepokorvauksen kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan laskettuna 
sosiaalikuluineen ja lisättynä 12 %:n suuruisella yleiskustannuslisällä. 
5.6 Maksuehdot 
Tilaaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle esitettyä laskua vastaan maksut 14 
vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Ellei viivästyskorosta muuta ole sovittu, 
yliajalta tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron. 
6. Työtä koskevat erillismääräykset 
6.1 Oikeus kieltäytyä tehtävästä 
Nosturinkuljettaja on oikeutettu kieltäytymään tehtävästä, josta hän harkitsee ilmeisesti olevan 
seurauksena vahinkovaaraa joko hänelle itselleen, nosturille, tilaajalle tai kolmannelle. 
6.2 Nosturin säilytys 
Tilaajan on tarvittaessa osoitettava työmaalta tai sen läheltä paikka, jossa nosturia voidaan työn 
ajan säilyttää. Tilaaja ei vastaa vartioinnista. 
6.3 Sopimuksesta poikkeavat tehtävät 
Nosturin käyttämisestä sopimuksesta poiketen eri työmailla tai olennaisesti erilaisissa 
tehtävissä on sovittava erikseen. 
7. Sopimusta koskevat erillismääräykset 
7.1 Ylivoimaiset esteet sopimuksen toteuttamisessa 
Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, joka on tilaajasta tai vuokralleantajasta riippumaton 
ja joka oleellisesti estää, vaikeuttaa tai viivästyttää sopimuksen täyttämistä. Myös lakko, saarto, 
työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan tätä sopimusehtoa 
sovellettaessa ylivoimaiseksi esteeksi. Sääeste ei ole tässä tarkoitettu ylivoimainen este siltä 
osin kuin se on mainittu ehtojen kohdassa 5.1. 
    Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sellaisen ylivoimaisen esteen 
ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa sopijapuolelle eikä ole hänen itsensä 
tuottamusta. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisesta esteestä 
johtuvien syiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 
7.2 Riitakysymysten ratkaiseminen 
Nosturin vuokrausta koskevan sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat 
riitaisuudet, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, on jätettävä vuokralleantajan 
kotipaikkakunnan alioikeuden ratkaistaviksi.  
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AJONEUVONOSTURIN VUOKRAUSSOPIMUS
TILAAJAN NIMI 

Kotipaikka Y-tunnus 

Laskutusosoite

VUOKRALLEANTAJAN NIMI 

1§
Sopijapuolet

Kotipaikka Y-tunnus 

Nosturin tyyppi, merkki ja malli Nosturi on vuokrattu
kuljettajineen

2§
Vuokrauksen kohteena oleva 
nosturi Lisälaitteet ja varustus 

Paikkakunta Työkohde 

Työ 

Työn alkamis- ja loppumisaika/arvioitu työmäärä Työ suoritetaan pääasiassa 

      vuorotyönä 

3§
Nosturilla suoritettava työ 

Työnjohto (yleiset 
sopimusehdot kohta 2.1) 

Tilaaja vastaa työnjohdosta  Nostotyönjohtajan nimi Nostotyöstä on kirjallinen 
suunnitelma

4§
Vuokraussopimuksen
voimassaolo 

Sovittu vuokrausaika on       

Sopimus on voimassa 3 §:ssä mainitun työajan 

 Sopimus on voimassa toistaiseksi       vrk:n pituisin molemminpuolisin irtisanomisajoin 

Nosturin tuntivuokraan lisätään kuljettajan ylityötunneilta 
50 % -tunnit       €/h 100 % -tunnit       €/h 200 % -tunnit       €/h 

Nosturin tuntivuokra työajalta 

      €/h 
Odotusajalta

Muut korvaukset (nostoapuvälineet, lisälaitteet, aputyöt ym.) 

Siirtokorvaukset

5§
Tilaaja maksaa sovittuina 
korvauksina 
(vrt. yleisten ehtojen 
kohdat 5.1-5.5) 

Arvonlisävero Hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. 
6§
Nosturin käyttöilmoitus ja 
laskutus

Työkoneen käyttöilmoitukset täytetään työvuorottain ja esitetään  
tilaajan edustajan kuitattavaksi 

Laskutus suoritetaan 

 viikoittain

7§
Maksuehdot

Laskun maksuaika on 
 14 vrk 
       vrk laskun päiväyksestä 

Viivästyskoron määrä on 
 korkolain mukainen 
       % vuotuinen korko 

Tilaajalla on Vuokralleantajalla on 8§
Vakuutukset
(vrt. yleisten ehtojen 
kohdat 2.7,  4.3) 

9§
Muut sopimusehdot 

Muilta osin noudatetaan Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiä ehtoja.2007 (liitteenä) 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
Paikka ja aika 

Vuokralleantaja Tilaaja

10§
Allekirjoitukset 

Todistavat

 Kun ajoneuvonosturi otetaan työkohteessa käyttöön, on työmaan vastuunalaisen työnjohdon toimesta suoritettava nosturille käyttöönottotarkastus.
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