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Enimmäisnostokorkeus: 29,90 m
Enimmäistoimintasäde: 25,85 m
Elektronisesti ohjattu hydrostaattinen vaihteisto 
Automaattinen tukijalkojen tasaus
Saksityyppinen tukijalka

LAITE
Pyörivä teleskooppinostolaite RTH 5.30S

Enimmäisnostokapasiteetti 4.999 kg (massakeskipiste 500 mm)

Enimmäisnostokorkeus 29,90 m

MOOTTORI - MERCEDES

Malli Mercedes OM 934 LA Stage IV Mercedes OM 924 LA Stage 3A

Nimellisteho 150 kW - 203 CV kierrosluvulla 2.200 r/min 145 kW - 196 CV kierrosluvulla 2.200 r/min

Suurin vääntömomentti 800 Nm kierrosluvulla 1.200-1.600 r/min 705 Nm kierrosluvulla 1.200-1.600 r/min

Sylinteritilavuus 5,13 l 4,8 l

Sylinterien määrä 4 rivissä 4 rivissä

Polttoaineen jakelu Turboahdettu suoraruiskutusdiesel

Jäähdytyslaitteisto Vesi – välijäähdytin

MOOTTORI - JCB

Malli JCB ECOMAX stage IV i JCB DIESELMAX stage 3A	

Nimellisteho 129 kW - 175 CV kierrosluvulla 2.050 r/min 120 kW - 162 CV kierrosluvulla 2.200 r/min

Suurin vääntömomentti 690 kierrosluvulla 1.500 r/min 657 kierrosluvulla 1.500

Sylinteritilavuus 4.765 4.399

Sylinterien määrä 4 4

Polttoaineen jakelu Turboahdettu suoraruiskutusdiesel Turboahdettu suoraruiskutusdiesel

Jäähdytyslaitteisto Vesi – välijäähdytin Vesi – välijäähdytin

VOIMANSIIRTO

Tyyppi Hydrostaattinen

Malli Bosch – Rexroth

Enimmäispaine 500 bar

Sylinteritilavuudet Säätötilavuuspumppu elektronisella valvonnalla. Säätötilavuusmoottori

Vaihteisto Kaksinopeuksinen jakovaihteisto Eteenpäin ja taaksepäin

AKSELISTO JA JARRUT

Tyyppi Akseleissa alennusvaihde on planeettavaihteella

Taka-akseli Nivelletty ohjautuva hydraulisella lukituksella

Etuakseli Nivelletty ohjautuva automaattisella vaaituksella +/- 10°

Käyttöjarru Monilevyinen öljykylpyjarru jokaisessa akselissa hydrauliohjauksella

Seisontajarru Hydraulinen, negatiivisesti toimiva

Renkaiden koot 445/65 R 22,5

SUORITUSKYKY

Huippunopeus 40 km/h

Vedon enimmäisvoima koukussa 80 kN

Nousukulma max. 40%

Kääntösäde (haarukoilla) 6.570 mm

MASSAT
Kuivapaino 21.830 kg 

Taka-akselisto (puomi sisäänvedettynä ja laskettuna) 10.830 kg 

Takimmainen tyhjänä (puomi sisäänvedettynä ja laskettuna) 11.000 kg

SÄILIÖIDEN JA 
LAITTEISTOJEN TILAVUUDET

Mercedes stage IV Mercedes stage 3A JCB stage IV i JCB stage 3A

Polttoainesäiliö 180 l 180 l 200 l 200 l

AdBlue 40 l n.a. n.a. n.a.

Hydrauliöljy 220 l 220 l 210 l 210 l

Moottoriöljy 20,5 l 20,5 l 14 l 14 l

Jäähdytysneste 36 l 36 l 24 l 24 l

HYDRAULIIKKA

Enimmäistyöpaine 350 bar

Laitteisto Load sensing

Apulaitteiden pumppu Bosch Rexroth – Muuttuvatilavuuksinen

Jakolaite puomin ja ylävaunun liikkeille Danfoss – Sähköproportionaaliventtiili SIL2

Tukijalkojen ohjainlaite Bosch Rexroth – Sähköhydrauliset toimilaitteet

Liikkeiden ohjaus 2 Danfoss kaksiakselista ohjaussauvaa kuolleen miehen kytkimen kanssa – Hallinta CAN-
väylätekniikalla

VAATIMUKSENMUKAISUUS 
STANDARDIT

EN 13849: koneen kaikkien ohjaimien turvallisuutta koskeva				  
EN 13000: hydraulinostolaitteiden vaatimuksia koskeva				  
EN 280: siirrettäviä henkilönnostimia koskeva				  
FOPS/ROPS				  
97/68/EY: moottorien päästövaatimuksia koskeva

RTH5.30
Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012
commerciale@magnith.com - www.magnith.com
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Nostokaavio tukijalat levitettynä 360° Nostokaavio edessä ilman tukijalkoja REP 2-4,5
pyörivä pidennettävä henkilönostolava 500 kg

TP
Teleskooppi henkilökori TP

TP O-U
teleskooppinen, nivelletty ylä-alapuolinen henkilönostolava 340° pyörityksellä

TP O-U
teleskooppinen, nivelletty ylä-alapuolinen henkilönostolava 340° pyörityksellä

REP 2-6,5 W0,3
Henkilökori 6,5m 500kg, 300kg vinssillä

W 5
vinssi 5 tonnia

JW 800
jibivinssi 800

W 3,5
vinssi 3,5 tonnia 

JW 1500
jibivinssi 1.500

JW 2000
jibivinssi 2.000


